mmmm S22y metalowe atestowane na dokumenty poufne, klasa A Typ 1

Zastosowanie:

Szafy przeznaczone do przechowywania
dokumentoéw i materialdow niejawnych,
oznaczonych klauzulg ,,poufne”.
Najpopularniejsze szafy wykorzystywane
w pomieszczeniach biurowych i archiwach.
Dostosowane do przechowywania
waznych dokumentéw, akt,

a takze sprzetu komputerowego. B

Certyfikat do przechowywania:

> Certyfikat do przechowywania dokumentéw poufnych klasa A (wg Zarzadzenia Nr 57/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2011 r., Nr 58/MON z dnia 22 grudnia 2011 r.

2> Spetniajg wymagania klasy Typ 1 wg Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 29 maja 2012 r.

Opis produktu:

2 Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubosci 1 [mm], nadajgcej odpowiednig sztywno$¢ oraz
zabezpieczonej przed korozja.

> Wyposazone w zamek kluczowy mechaniczny klasa A (wg normy EN 1300) Typ 2 (wg Rozporzadzenia

Rady Ministrow z dnia 29 maja 2012 r.) zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym w tym przed

przewierceniem.

Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawedziach z ryglami o $rednicy 12 [mm],

przekroju 112 [mm?] i rozstawie maksymalnym 450 [mm] - w zaleznosci od wymiaréw szafy.

Potki wewnetrzne wykonane z blachy o grubosci 0,8 [mm] z regulacjg wysokosci zawieszenia o

maksymalnym obcigzeniu 50 [kg].

Zawiasy wewnetrzne.

Kat otwarcia drzwi wynosi 120 stopni.

Gwarancja 24 miesigce.
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Wyposazenie podstawowe:

2> Atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma kluczami.

2> Potki.

2 Instrukcja obstugi i uzytkowania wyrobu z kartg gwarancyjna.

Wyposazenie dodatkowe:

> Skrytki wykonane z blachy o grubosci 1 [mm] lub 0,8 [mm] indywidualnie zamykane na zamek
EuroLocks B671 lub zamek kl. A wg EN 1300. Skrytki w szafach dwudrzwiowych i jednodrzwiowych
posiadajg jedng komore i zamykane sg na jeden klucz.

Dodatkowe pofki.

Dodatkowy zamek kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny.

Uchwyt do plombowania — kotki z miseczkg do odcisniecia pieczeci.

Dwa otwory montazowe w dnie szafy.

Kotwy mocujace.
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Standardowe kolory:
2> Jasnoszary RAL 7035.
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Dane techniczne:

Wymiary zewnetrzne [nm] | Wymiary wewnetrzne [nm] | Waga | Pojemnos¢
W S G W S G [ka] [
SZAFY JEDNODRZWIOWE
MS1M/A 90 900 500 400 825 485 340 30 136
MS1/A 90 900 500 500 825 485 440 34 176
MS1M/A 100 1000 600 400 925 585 340 35 184
MS1/A 100 1000 600 500 925 585 440 39 238
MS1M/A 150 1500 700 400 1425 685 340 51 332
MS1/A 150 1500 700 500 1425 685 440 57 429
MS1M/A 190M 1900 700 400 1825 685 340 63 425
MS1S/A 190 1900 700 460 1825 685 400 68 500
MS1/A 190 1900 700 500 1825 685 440 71 550
SZAFY DWUDRZWIOWE
MS2M/A 190 1900 1000 400 1825 985 340 84 611
MS2S/A 190 1900 1000 460 1825 985 400 89 719
MS2/A 190 1900 1000 500 1825 985 440 93 791
Potki [szt.] | Skrytka* Wymiary skrytki [mm] WxSxG

MS1M/A 90 2 TAK (1) 325x485x305

MS1/A 90 2 TAK (1) 325x485x405

MS1M/A 100 2 TAK (1 -2) 325x585x305

MS1/A 100 2 TAK (1 -2) 325x585x405

MS1M/A 150 3 TAK (1 - 3) 325x685x305

MS1/A 150 3 TAK (1 - 3) 325x685x405

MS1M/A 190M 4 TAK (1 - 3) 325x685x305

MS1S/A 190 4 TAK (1 - 3) 325x685x365

MS1/A 190 4 TAK (1 - 3) 325x685x405

MS2M/A 190 4 TAK (1 - 3) 325x985x305

MS2S/A 190 4 TAK (1 - 3) 325x985x365

MS2/A 190 4 TAK (1 - 3) 325x985x405

*Wyposazenie dodatkowe. Mozliwos¢é zamontowania nawet trzech skrytek w jednej szafie.

Eksploatacja:

2 Uzytkowanie wyroboéw winno odbywaé sie w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych z dala od substancji dziatajgcych korodujagco na metale. Wilgotnos¢
wzgledna w pomieszczeniu do 75%. Urzadzenie moze pracowaé¢ w pomieszczeniach, w ktérych
temperatura miesci sie w granicach od +50C do +400C.

> Zamykajac lub otwierajac wyrob nalezy zwraca¢ uwage na ruchome elementy np.: szuflade, drzwi.
Niewtasciwie eksploatowane mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia ciata np.: palcéw, jesli zostang miedzy
szufladg a korpusem lub drzwiami a korpusem.

2> Nalezy zwraca¢ uwage na potozenie rygli podczas zamykania drzwi, rygle bezwzglednie muszg by¢

schowane w przeciwnym przypadku mozemy trwale uszkodzi¢ mechanizmy.

Zamontowanych zamkow i mechanizmow nie wolno przerabia¢ pod grozbg utraty gwaranciji.

Montowa¢ zamki i mechanizmy w okresie gwarancji moze autoryzowany serwis lub uzytkownik

posiadajacy pisemne zezwolenie serwisu.
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W razie koniecznosci zmiany kluczy zaleca sie wymiane catego zamka.

Nalezy zwréci¢ uwage na posadowienie sejfu w taki sposéb, aby drzwi nie uderzaty bezposrednio o
przeszkody.

Mechanizmy ryglujace oraz zamki powinny pracowac ptynnie i bez zacie¢, gdy zaistnieje jakiekolwiek
zastrzezenie, co do pracy wymienionych podzespotéw nalezy ten fakt zgtosi¢ do serwisu KONSMETAL.
Gdy zaistniejg jakiekolwiek zastrzezenia, co do dostarczonego wyrobu nalezy zgtaszac je do serwisu
KONSMETAL.

Nie zaleca sie dokonywania przerébek bez wiedzy producenta nawet po zakohczeniu okresu gwarancji.
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Konserwacja:

2> Drzwi: Zaleca sie przesmarowanie zawias w miare potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na trzy lata
smarem do tozysk, wszystkie tgczenia i pary cierne mechanizméw smarowaé bezkwasowg wazeling
techniczng raz na trzy lata.

2> Korpus: Zasadniczo korpus nie wymaga szczegolnych zabiegow konserwacyjnych. Podstawowg
czynnoscig konserwacyjng jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu nalezy postuzy¢ sie miekkg
szmatkg zwilzong tagodnym detergentem, a nastepnie przetrze¢ oczyszczong powierzchnie na sucho.
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